Agenda Projektgruppe
,verkehrsberuhigung Riemerling West"

Stellungnahme zum Verkehrsbericht 2009
Riemerling West der Gemeindeverwaltung Hohenbrunn

Die Gemeindeverwaltung Hohenbrunn hat dankenswerterweise die Anregung
der Agenda aufgegriffen und als ersten Schritt die heutige Verkehrs-
belastung in Riemerling West durch eine systematische Verkehrszahlung
ermittelt. Die zustédndige Projektgruppe der Agenda begriBt diese
MaBnahme und nimmt dazu wie folgt Stellung:

1. Vergleich der MeBverfahren Kurzak 1999 und
Gemeindeverwaltung (zustandig Herr Wien) 2009.

Kurzak miBt an zwei Werktagen (Dienstag und Donnerstag), Wien miBt
an 7 Wochentagen einschlieBlich Samstag und Sonntag.

Der Verkehr am Wochenende betragt It. Zahlungen der Gemeinde vom

Mai 2007 und April/Mai 2008 in der Prinz-Alfons- und Robert-Bosch- straBe
nur 60 bis 70% des Werktagsverkehrs. Um einen realistischen Vergleich des
Verkehrs an Werktagen zwischen 1999 und 2009 zu erhalten, miissen die
Zahlergebnisse der Gemeindeverwaltung um 10 % erhdht werden. Dies ist
in den nachfolgenden Darstellungen bericksichtigt.

2. Die Hauptprobleme des Verkehrs in Riemerling West

Der Verkehrsbericht der Gemeindeverwaltung (Wien) bestdtigt die Analyse
der Agenda-Projektgruppe (vom 12. Juni 2008), wonach die Hauptprobleme
des Werktagsverkehrs in Riemerling West an der Kreuzung Robert-Bosch-
StraBe, ForststraBe- Hasenweg und in der Prinz-AlfonsstraBe liegen:



Kreuzung Robert-Bosch-

1883

Davon zum, vom Gewerbegebl 537 KFZ/Tg

600 Kfz/Tag

1 117 Kfz/Tag

Forstsstr.-Hasenweg Messung Wien (nur werktags)
Alle Richtungen
KFZ/Tg
Kurzak 1999
Prinz-Alfonsstr./Jagdstr. Wien (nur werktags)
Kurzak

Prinz-Alfonsstr. zw. Forst-Waldp. Wien (nur werktags)

Kurzak

KFZ/Tag

Prinz-Alfonsstr/Rudolf-Diesel-Str.  Wien (nur werktags)

Kurzak

Kfz/Tag

An dritter Stelle folgt

Forststr. /Hohenbrunner Str Wien (nur werktags)

Kurzak

1115 KFZ/Tag
1 063 KFZ/Tag
1200

985 Kfz/Tag
1260

894 Kfz/Tag
670 KFz/Tag

3.Verkehrsentwicklung und Verkehrsbelastung

Die Verkehrsentwicklung und die Verkehrsbelastung in den einzelnen

StraBen ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:



Verkehrsentwicklung und Verkehrsbelastung
nach StraBen in Riemerling West
1999 - 2009

1999 Kfz/Werkt. 2009 KFz/Werkt Differenz

gbs. 7
%
HochackerstraBe 610 626 + 18 2406
AuenstraBe 360 295 =i3 75 =18
FrihlingstraBe 350 516 + 166 +47
Waldpark/Hohenbr.Str. 500 527 & BEE B
Waldpark/Prinz-A.Str. 600 719 g 1189 A 20
Waldpark/Rosenh.LStr. 440 490 & 0 +11
Forst/Hohenbr.Str. 670 894 + 224 +33
Forst- zw.Sommer-Hasenw. 500 616 + 116 + 23
Robert-Bosch-Str. 600 1537 + 937 *256
Prinz-Alfons/R.D.Str. 1260 985 = 215 =22
Prinz-Alfons/Jagdstr. 1150 1116 = 34z 3
Hasenwegd 400 825 + 425 + 206
Gesamt 7 440 9 146 + 1706 +23

(o))



Die StraBen in Riemerling West sind vom Verkehr in sehr unterschiedlichem MaBe
betroffen. Neben den erwdhnten Problemstellen mit einer werktdglichen
Verkehrsbelastung zwischen 825 und 1 537 Kraftfahrzeugen gibt es StraBen mit
relativ geringer Verkehrsbelastung wie z.B.die AuenstraBe mit nur 295 KFZ pro
Werktag; auch die FriihlingstraBe ist mit 516 Fahrzeugen relativ gering befahren.

Die Verkehrszunahme betrdgt insgesamt 23 % .

Die stérkste Zunahme weist die Robert-Bosch-Str.auf mit 256 % gefolgt vom
Hasenweg mit 206 %.

Bei insgesamt 12 MeBstellen ist der Verkehr an 9 MeBstellen gestiegen, an 3
gesunken .

Beim Vergleich mit den Prognosezahlen von Gutachter Kurzak ist zu berticksichtigen,
daB sich dessen Prognosen auf das Jahr 2015 beziehen;

dennoch sind in der HochackerstraBe, in der FrihlingstraBe, in der

WaldparkstraBe / Prinz-Alfons-StraBe die Prognosezahlen bereits jetzt errreicht,

in der Robert-Bosch-StraBe und am Hasenweq sind sie deutlich Gbertroffen.
Lediglich in der Prinz-Alfons-StraBe hat der Verkehr nicht wie prognostiziert
zugenommen, aber aber sie bleibt die StraBe mit der hdchsten Verkehrsbelastung .




4. Verkehrsbelastung in den Spitzenstunden
Die von der Gemeindeverwaltung gemessene Verkehrs-

belastung in den Spitzenstunden (werktags 7- 9 und
15 — 18 Uhr) zeigt folgende Ubersicht:

Verkehrsbelastung in den Spitzenstunden

StraBe KFZ/Std.
Hochacker 43,6

Auen 24,2

Friihling 38,6
Waldpark / Hohenbrunner 46,8
Waldpark / Prinz-Alfons L
Waldpark / Rosenheimer Land 40,4

Forst 73,8
Robert-Bosch 1232
Prinz-Alfons /Rudolf-Diesel 80,1

Prinz-Alfons / Jagd 84,5



Hasenweg 76,2

Die StraBen mit der hochsten Verkehrsbelastung in den Spitzenstunden
sind Prinz-Alfons-StraBe, Hasenweg und ForststraBe (ohne Berticksichti-
gung Robert-Bosch-StraBe). Durch diese reinen WohnstraBen innerhalb
eines Wohngebietes, das von der Gemeinde als ,Wohngebiet mit
Gartenstadtcharakter" bezeichnet wird, fahrt alle 45 Sekunden an

5 Stunden am Tag ein Fahrzeug. Zum Vergleich: Durch die vom Verkehr
am wenigsten belastete AuenstraBe fahrt wahrend dieser Zeit nur alle

2 34 Minuten ein Fahrzeug..

5. Resumee

Die StraBen im Wohngebiet Riemerling West sind von der Verkehrsentwicklung in
den letzten 10 Jahren sehr unterschiedlich betroffen. Die Anbindung des
Gewerbegebietes (iber die Appeltwiese zur Rosenheimer LandstraBe hat 2 StraBen
in Riemerling etwas entlastet, alle anderen stark belastet. Abgesehen von der
Robert Bosch Str.. sind dies vor allem Hasenweg und ForststraBe. Die Prinz-Alfons
StraBe bleibt weiterhin die StraBe im Wohngebiet mit der starksten
Verkehrsbelastung.

Entscheidend fiir die Burger in Riemerling West sind nicht Vergleiche mit friheren
oder prognostizierten Verkehrszahlen sondern die heutigen Verhaltnisse.

Verkehrsfrequenzen von 50 bis 85 Fahrzeugen pro Stunde an werktdgich
5 Stunden proTag , wie sie bei der Halfte der MeBstellen festgestellt wurden, sind
unvereinbar mit den Vorstellungen, die sich an ein Wohngebiet mit

Gartenstadtcharakter knlipfen.

Der Verkehrsbericht 2009 gibt keine Auskunft liber den Anteil des
Durchgangsverkehrs. Durch den Hinweis in diesem Bericht, daB die 1 400 Fahrzeuge
im Wohngebiet ca. 2800 Fahrten induzieren, miiBte geschlossen werden, daB die

Differenz zu den gezéhlten 9 146 Fahrten pro Werktag auf Durchgangsverkehr




zuriickzufiihren ist. Das wiirde bedeuten, daB ca. 65 % des KFZ-Verkehrs in
Riemerling West auf Durchgangsverkehr entfallt.

Konsequenz:

Es gibt zwei Mdglichkeiten, auf die jetzige Verkehrsituation zu reagieren:

a) Nichts tun

und die betroffenen Anwohner weiterhin der Verkehrsbeldstigung aussetzen, oder

b) Handeln

d. h. probe- und zeitweise Ein- und Ausfahrt zum Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-
StraBe
und Durchgangsverkehr in der Prinz-Alfons-StraBe zwischen Waldpark- und AuenstraBe

sperren.

Das Ergebnis des MeBvergleichs nach 2 bis 3 Monaten liefert die Grundlage fiir das weitere
Vorgehen

Riemerling 30. Dezember 2009

Fiir die Arbeitsgruppe Verkehrsberuhigung Riemerling West der Agenda
Hohenbrunn

Gez. Dr. Helmut Fried




